
silverline
energy systems

Die Sinus-Wechselrichter der wurden mit der Zielsetzung entwickelt,
modernste Technologie unter Anwendung hochwertiger Komponenten mit einem Höchstmaß an
Funktionalität und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis zu kombinieren.
Alle Geräte entsprechen den geltenden Sicherheitsbestimmungen, sind CE-konform und aus-
nahmslos komplett Die Garantiezeit beträgt .24 Monate

Übersicht Standard-Typen (Stand Feb. 2005)

silverline GLOBAL-Serie

.“made in Germany"

GLOBAL 12/1300 12V - 230V 1300W P30-Leistung

GLOBAL 24/1600 24V - 230V 1600W P30-Leistung

GLOBAL 48/1600 48V - 230V 1600W P30-Leistung

GLOBAL 60/1600 60V - 230V 1600W P30-Leistung

Global 60/1600 ist anstelle von Steckdose und Polklemmen
mit außenliegenden, isolierten Reihenklemmen ausgestattet

GLOBAL 12/1800 12V - 230V 1800W Dauerleistung

GLOBAL 24/2000 24V - 230V 2000W Dauerleistung

GLOBAL 24/3000 24V - 230V 3000W Dauerleistung

GLOBAL 60/2000 60V - 230V 2000W Dauerleistung

GLOBAL 48/2000 48V - 230V 2000W Dauerleistung

GLOBAL 24/6000 24V - 230V 6000W P30-Leistung

GLOBAL 48/6000 48V - 230V 6000W P30-Leistung

GLOBAL
Sinus-
Wechselrichter
für höchste Ansprüche bei mobiler
und stationärer Stromversorgung
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GLOBAL 60/6000 60V - 230V 6000W P30-Leistung


